
№ 

п/п

Наименование статьи расхода Стоимость, руб.

1 Труба полимерная 75х4,5 мм 30 метров (с 

учетом "заброшек")

3 300,00 ₽

2 Седелка 75х1/2" 1 шт 300,00 ₽

3 Заглушки, фланцы (на всю улицу) 400,00 ₽

Итого Целевой взнос с 1-го участка: 4 000,00 ₽

Правление СНТ "Радужный"

Финансово-экономическое обоснование модернизации водопроводной 

сети (переход на полимерные трубы)

Оплата работ по замене труб будет произведена из членских взносов 

дачников



№ 

п/п

Наименование статьи расхода Стоимость, руб.

1 Узел учета (Корпус, Автомат 32А, Эл. счетчик 

однофазный однотарифный)

4 830,00 ₽

2 Кабель СИП 2х16 (30 м max) 2 490,00 ₽

3 Зажим анкерный для крепления, 2 шт 340,00 ₽

4 Зажим ответвительный, 2 шт 590,00 ₽

5 Стоимость работ по сборке и подключению 3 200,00 ₽

6 Расходные материалы для подключения 550,00 ₽

Итого: 12 000,00 ₽

Правление СНТ "Радужный"

Финансово-экономическое обоснование установки приборов учета 

электроэнергии

Установка приборов учета электроэнергии для уже подключенных к 

линии электропередач членов СНТ



№ 

п/п

Наименование статьи расхода Стоимость, руб.

1 Единовременный взнос в резервный фонд на 

развитие и модернизацию водопроводных сетей

13 000,00 ₽

2 Отвод 1/2" металлический (либо седелка 

75х1/2" пластиковая)

300,00 ₽

3 Работа по врезке в магистральную трубу 1 700,00 ₽

Итого: 15 000,00 ₽

Правление СНТ "Радужный"

Финансово-экономическое обоснование подключения новых 

потребителей к водопроводной сети



№ 

п/п

Наименование статьи расхода Стоимость, руб.

1 Узел учета (Корпус, Автомат 32А, Эл. счетчик 

однофазный однотарифный)

4 830,00 ₽

2 Кабель СИП 2х16 (30 м max) 2 490,00 ₽

3 Зажим анкерный для крепления, 2 шт 340,00 ₽

4 Зажим ответвительный, 2 шт 590,00 ₽

5 Стоимость работ по сборке и подключению 3 200,00 ₽

6 Расходные материалы для подключения 550,00 ₽

7 Резервный фонд на модернизацию 

электросетевого хозяйства

13 000,00 ₽

Итого: 25 000,00 ₽

Правление СНТ "Радужный"

Финансово-экономическое обоснование подключения новых 

потребителей к электроснабжению

Подключение осуществляется при наличии электрофицированной 

уличной линии электропередач от ближайшей опоры


